
[image: image37.png]WHER EEE IR BE | HA | © =E7) #5:63 FBFPE RFSIE—RRSE B
EAEE
2 FFR(Q2)

o) I WNERAE w7 - 5

D EREHR)

y o 2hA

V327 www.EIAbbs.Net

(> itz > BRREATSESAT > MERELR > WatERRE IR S-S 00 MR R AT ..
>R 05-19
> SRS AR A SEr=30007K R R 05-19
> B || 020 REETNSASRER 05-18
> 20205 RBRBIFN RATTEENT 05-18
> BFRmEASTTREARAFS-REHR30 05-19
RREW, HLRFIL  BUSSESETRERL  BISSRASHSERL > EFASZHFMOEE 05-13
CEEPIE

[IF] AR R BR A B A P S0 A BRI IR B R SARIR R 2 AT (=5 Ba

R [ 25T 2020-5-1909:30 | Risdes » ez, EE EEEX[ ¥

R (RRMENEMTHNBRESATHER) (7)) RIWBEERERPATATM
SEEISRAINHERAT TIFNAE (20165575) FRXER, WERTFLITFLUL
™ WSZRE MG E R ER AT T:

REER: FEFS00MEIHHEIZIETE

24 | 24 | 485

= | e | em BIRBAL WRIRRREIHEIRAR

f T BREA: BRE X ZHEiE: 18568881886
()

p—
By 63

=B B QiF AR
WhE i LREE O 43R p=3)

@exr @EE /s

Em e

EAES« 0@ e BE o e s g
D YO ®
®» 99D
® 9 % d

b7 ol () EeFrssE (O EneERERIRE T AR R

FHUE NBZE TERMIE
FAZE 110108020245625

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. Al Rights Reserved.
Powered by Discuz! X3.4( SICP#170495115-1)





[image: image2.jpg]R

G-H2RARS . e S ]
4 bt TR
91410102MA46NLIDEX. 3 TRESEIT.

(Bl ) 11 O ::i'.m"
£ PRI SR A e B VR E

% B ARIEAT (4 AR #5 oouﬁﬁﬁm"&iﬁﬂﬂﬁ

sl e (AT LR

2 % B awsnmpere, Fasans B s X A B %
R S L S IS RS S0 RS K 7085
%o TSRAETAEBHES ML B
e HARHE MRS Bl ST
R RALYR) + B TR A R,
P RAKE RIS FREAERNE, %
HER, FREEEENRS, U3 BiE %
B RS, ADFRERE. O

&F'F‘I‘&ﬁlﬁﬂ IR I BT J& 7 A 5
saRAE A s o PHE T B,

2019

T R B A7 REERARE : htep: //www. gsxt. gov. en i AR Yt Eﬁﬁiﬂ




[image: image3.jpg]FTENS . 1599551022000

Y] AT A N R B DR

T H 5 kgz3lv
HRIH AR AF AR TE500M e A A R I
I H 2051 18_ 047Xk it il it

RIS PTAN SO S

— BRAE

B AFR (R

T RIOR R PR AT

gt FERAAG 91410526MA45HEFWT7B
BEREAN (W) i
FEMATAN (FF) Uijedi
BEERTTEEAR (BF) Life i

N L oAt

/mw\

AL AT (D)

F—H2fE RN

YTT%"HT f% BH
-\r/‘ ]
9141010 @gﬁNL 6x QY l

v?v

=, HwHARERL \_/
L gl FHFA
4 Ol e 15 %S
K 2016035410352014411801000057 BH000233 "ﬁ"ﬁg‘i’v
2. FEGHHIA A ‘
W2 FEBWE AR (ElE DR &7
R %ﬁ?ﬁ% E%u%?aﬁﬁﬁ% Eﬁg BH021595 % {%ﬁ
PPN S R E . BHEE TR \
A Iﬁgggmﬁf‘g%gg?ﬁ}%gm BH00233 e g
[y Y it B2 TR T SR AR






[image: image4.jpg]AEP AP EARKFEASN KRG
DM . RBLARY IR AL E R Y e
AB i B R % — A28 H KRR Y T
i T AL 97 69 Rk K46
This is to certify that the bearer of the Certificate
has passed national examination organized by the
Chinese government departments and has obtained

qualifications for Environmental Impact Assessment

7250

"' l/ /i
a‘#ﬂﬁ\lﬁg
Signature of the Bearer

Risik

F25: 2016035410352
TEHEE HP0O0019656

ANl A
o i L

ﬂ:{l:)jf-'—SOO“_‘E

2

%%: Hp'00019656

%*
B4 RigR
Rull Name, bric (5 e 2 pan
MR ;]
Sehx LI PRI R s i g
BAFA:
! Date of Birth e 1 i A
Filﬁﬁ
R
#RAM: 201605
Approval Date L LS ) Y
g
Issued on g
%





[image: image5.jpg]FHIOIIE 5 115 £5358a616£dd434991 fed9f03146e60e

T A A DR A AR 2 1D % B

(2020)
B I
R Ja BB e UEAF 51 653127198910182241
SRS HD 653127198910182241 | # % IR 5 #
IR Hh ik * RS i G
B A4 TR T B AR AR R BE R R A PR =] 2N L AERS ] 2016-06-01
K P 4 158
o gt |erkelenms] | | s
HARFEE AR 10504. 91 |1976.40[ 0.00 46 0. 00 13109. 37
ARG B
AT AR Fl AR TAAERRS:
RIS ] PR RIS ] PR SR ] HICRE
i 2016-06-01 SR 2015-01-01 SR 2016-07-01 g{%’%‘? i
SR BBt SR St ORI SR
01 - - -
02 - - -
03 2745 ) 2745 ® 2745 -
04 2745 ® 2745 ) 2745 )
05 2745 ) 2745 ) 2745 ®
06 2745 ® 2745 ] 2745 ®
07 2745 ® 2745 ) 2745 )
08 2745 ) 2745 ) 2745 ®
09 2745 ® 2745 ] 2745 ®
10 2745 ® 2745 ) 2745 )
11 2745 ) 2745 ) 2745 ®
12 - - -
[ -

1. ARG RS RN RAEE R .
2 A AR R b .

3. @FRROAIS, ARTRRE, ORFIMBEEN, RomAKHIEN
4y EHZRXN GIFEAEZA BB RE, LS MR R EAL

BE g A & 2020.11.23 10:41:07 FTENRT(A]: 2020-11-23






[image: image6.jpg]FR IS 5% £46df8d97712456943f 9aTdc£d62b00

T A A DR A AR 2 1D % B

BE gtk 2

1. ARG RS RN RAEE R .
2 A AR R b .

3. @FRROAIS, ARTRRE, ORFIMBEEN, RomAKHIEN
4y EHZRXN GIFEAEZA BB RE, LS MR R EAL

2020.11.23 10:39:48

(2020)
B I
R Ja BB e UEAF 51 41052619851101533X
SRS HD 41052619851101533X | # % MR 5 5
IR Hh ik SCAL B KA R Bt *%
B A4 TR T B AR AR R BE R R A PR =] 2N L AERS ] 2010-01-01
K P 4 158
o gt |erkelenms] | b | s
HARFEE AR 24757.20 [2415.60[ 0.00 108 0. 00 28615. 38
ARG B
AT AR Fl AR TAAERRS:
A RIS ] PR RIS ] PR SR ] HICRE
2010-01-01 SR 2013-04-01 SR 2010-01-01 RGN
SR BBt SR St ORI SR
01 2745 ® 2745 ) 2745 )
02 2745 ) 2745 ) 2745 ®
03 2745 ) 2745 ® 2745 ®
04 2745 ® 2745 ) 2745 )
05 2745 ) 2745 ) 2745 ®
06 2745 ® 2745 ] 2745 ®
07 2745 ® 2745 ) 2745 )
08 2745 ) 2745 ) 2745 ®
09 2745 ® 2745 ] 2745 ®
10 2745 ® 2745 ) 2745 )
11 2745 ) 2745 ) 2745 ®
12 - - -
[

FTENRTA: 2020-11-23






[image: image7.jpg]F W H BT S 15 (R)
% T 155 o0 AR

A i YA p AR B AR IR A E] (G H 2 1fE
FIARAD_91410102MA46NLID6X ) A di ik it : A FRALTF & (i
ﬁaﬂﬁwmﬁi%ﬁ%ﬁ%%%%@ﬁ&»ﬁh%ﬁ~
B, TZEEZRIER, _LRT (BT/ART)Z
55 KT B AL ﬁm&%%wmﬁm%m?bﬂi%m
2 B 7 2 5 G o) 40 T K 1 2 A A R AT IR o R A A
500 M 1A Rl R AL H IR BERZ IR S (R AR ILE B
BSLUHER. SRR, AN RIEFAE %50 H AR R
451 (F) I g ) 2 N R SR (FREERE A A AR IR
BRAE PSS 2016035410352014411801000057 , {5/
45 BH00023 ), B4l A R ARG _RigoE (FHMS
BH000233 ). BB (5% 5 _BH021595 (KK 45l
% 2 A, FRARBAARRAAEIRA G ARG L
RGN R FIN (B PR BT RE mRR T (R)  fill H
B WUE BRI 4 B R BRI PR R AR R
H,

@ﬁ#@
AR AL ( \






建设项目基本情况

	项目名称
	年生产500吨装饰材料建设项目

	建设单位
	河南帕米尔装饰材料有限公司

	法人代表
	谢建强
	联系人
	谢建强

	通讯地址
	滑县上官镇郭固营村

	联系电话
	18568881886
	传真
	/
	邮政编码
	456400

	建设地点
	滑县上官镇郭固营村213省道与柳青河交汇处东410m处

	立项审批部门
	滑县发展和改革委员会
	项目代码
	2019-410526-41-03-008671

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	C2929塑料零件及其他塑料制品制造

	占地面积

(平方米)
	3333.3平方米（5亩）
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	100
	其中：环保

投资(万元)
	10.8
	环保投资占总投资比例
	10.8%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2020年12月

	内容及规模

1、建设项目概况及由来

喷塑是将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂涂装，塑粉是喷塑工艺的材料，简单来说就是塑料粉末经过高温加热之后通过压缩空气给的风喷到材质表面。其处理工艺是20世纪80年代以来国际上采用较为普遍的一种金属表面处理的装饰技术。该技术与普通喷漆表面处理相比，优点体现在工艺先进、节能高效、安全可靠、色泽艳丽等方面，常常被应用于轻工、家用装修领域。

在此背景下，河南帕米尔装饰材料有限公司拟在滑县上官镇郭固营村213省道与柳青河交汇处东410m处新建年生产500吨装饰材料建设项目。本项目占地3333.3m2，投资100万元，项目投产后，既增加了当地的就业机会，也促进了当地经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号）及修改单（2018年4月28日生态环境部令第1号） “十八、橡胶和塑料制品业47. 塑料制品制造 其他”分类规定，该项目需编制环境影响报告表。受河南帕米尔装饰材料有限公司的委托，河南时代盛华环境科技有限公司承担了该设项目的环境影响评价工作。我公司接到委托后，坚持求真、务实、客观的原则，对该项目进行了认真、细致的现场踏勘，并对项目相关资料进行了全面收集和调查，编制完成了该项目的环境影响报告表。项目为租赁厂房，现场勘查时， 项目设备已安装并投产，属于未批先建。
项目基本情况见表1。
表1  项目基本情况一览表

项目基本内容

项目名称

年生产500吨装饰材料建设项目
建设单位

河南帕米尔装饰材料有限公司
建设性质

新建
环评文件类别

登记表□报告表■报告书□

劳动定员

5人

工作制度

单班8小时，年工作日300天

产业特征

投资额（万元）

100

环保投资（万元）

10.8
产业类别

第二产业：塑料制品业

行业类别

C2929塑料零件及其他塑料制品制造

环境管理类别

十八、橡胶和塑料制品业47. 塑料制品制造 其他
产业结构调整类别

高成长性

5个行业总量控制行业

不属于

投资主体

私有企业

厂址

省辖市名称

河南省安阳

县（市）

滑县

是否在产业集聚区

或专业园区

否
流域

属于黄河流域

排水去向

本项目无生产废水，废水主要为员工办公生活产生的生活废水，经化粪池处理后用于沤制农肥。
本项目污染因子

①废气：主要为挤出成型过程挥发的VOCs，磨粉过程产生的粉尘；

②废水：主要为员工产生的生活污水；

③噪声：主要为搅拌机、挤出机、压片机、磨粉机等机械设备运行过程中产生的噪声；

④生产固废：主要为原料拆包和产品包装过程产生的废旧包装物；

⑤危险废物：主要为环保设备定期更换产生的废活性炭、废灯管、废催化剂；

⑥生活垃圾：主要为员工办公生活产生的生活垃圾。
2、产业政策相符性分析

本项目建设性质为新建，已在滑县发展和改革委员会备案（项目代码：2019-410526-41-03-008671）。经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于限制类和淘汰类建设项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策。
3、建设地址


本项目位于滑县上官镇郭固营村213省道与柳青河交汇处东410m处，北侧为钢材回收站，南侧空地，西侧为助剂厂，东侧为塑料加工厂，项目周边环境情况见图1。
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图1 项目周边环境示意图
4、建设内容

本项目为年生产500吨装饰材料，占地面积3333.3平方米，建筑面积1000平方米，为租赁厂房、办公用房。本项目产品方案见表2，项目组成及主要建设内容见表3 ，设备情况见表4。

表2 产品方案

产品名称

产品类别

产量

装饰材料
各色塑粉
500t/a
表3 本项目组成及主要建设内容

项目组成

主项名称

建设内容

建设情况

主体工程

生产车间

一层钢结构，建筑面积962m2
租赁已建成
辅助工程

办公用房

一层砖混，建筑面积38m2
租赁已建成
公用工程

给水

上官镇水厂
已建成
排水

经化粪池沉淀处理后由项目单位定期清运，用于沤制农家肥

已建成
供电

上官镇电网供电

已建成
环保工程

废水治理措施

2m3化粪池

未建设
废气治理措施

5个集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒

5个集气罩/负压+5套脉冲袋式除尘器+15m高排气筒
未建设
固废治理措施

2m2危废暂存间，3m2一般固废堆放场
未建设
噪声治理措施

减振垫36个
未建设
             表4  项目设备一览表

序号

设备名称

设备型号

数量

备注

1

搅拌机

/

5台
2
PE挤出机

SJ120*33-2300

5个

3

压片机

/

5个

4

磨粉机

/

5台

配套脉冲袋式除尘器
5

封口机

/

1台

编织袋缝包

注:不得使用《产业结构调整指导目录（2019年本）》中列出的限制类、淘汰类设备

5、主要原料和能源消耗

表5  主要原辅材料用量及能源消耗一览表


序号

名称

单位

年用量

备注

1

PE(环保型颗粒)
t∕a

500
粒料
2

色母
t∕a

20
粉料
6

水

t/a

144
厂区自备井

7

电

万kwh/a

31
由上官镇电网供给

注:不得使用废旧再生塑料

原辅材料理化性质：

 PE（聚乙烯）：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯为典型的热塑性塑料，是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末。成型加工的PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。其分子量在1万一100万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯f UHMWPE3。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为100-130C·其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。聚乙烯熔点 140℃，热压成型温度180~220℃，挤出成型温度120~180℃，热分解温度在350~400℃，比重在0.94-0.96g/m3之间，成型收缩率在1.5-3.6%之间。聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差于聚合物的化学结构和加工条密度0.86～0.96g/cm3，按密度区分有低密度聚乙烯(也包括线性低密度聚乙烯)、超低密度聚乙烯等。无味、无毒。耐化学药品，常温下不溶于溶剂。耐低温，最低使用温度-70～-100℃。电绝缘性好，吸水率低。物理机械性能因密度而异。工业上低密度聚乙烯主要采用高压(110～200MPa)、高温(150～300℃)自由基聚合。其他则用低压配位聚合，有时同一套装置可生产密度0.87～0.96g/cm3的聚乙烯产品，称全密度聚乙烯工艺技术。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解，在紫外线作用下容易发生降解，炭黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反映。

色母：是一种新型高分子材料专用着色剂，主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂（与制品树脂相同）之中而制得的聚集体，即颜料浓缩PE粉末。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。常用的有机颜料有：酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等常用的无机颜料有：镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化铁红、氧化铁黄等。载体：是色母的基体。专用色母一般选择与制品树脂相同的树脂作为载体，两者的相容性最好，但同时也要考虑载体的流动性。分散剂：促使颜料均匀分散并不再凝聚，分散剂的熔点应比树脂低，与树脂有良好的相容性，和颜料有较好的亲和力。最常用的分散剂为：聚乙烯低分子蜡、硬脂酸盐。添加剂：如阻燃、增亮、抗菌、抗静电、抗氧化等品种，除非客户提出要求，一般情况下色母中并不含有上述添加剂。PE色母较多使用1:25比例。
6、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员5人，实行8小时工作制，年工作日为300天。

7、环保设施及投资估算情况

表6  环保设施及投资估算一览表

类别

名称

数量

投资估算(万元)

运营期
废水治理

化粪池

1×2m3
1
废气治理
5个集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒
1套

3

5个集气罩/负压+5套脉冲袋式除尘器+15m高排气筒
1套
5

噪声治理

减振垫

36
0.2
固废治理

垃圾箱

4
0.1
危废暂存间
1×2m2
1
一般固废堆放场

1×3m2
0.5

合计(万元)
10.8
备注:环保投资占总投资比例10.8%（10.8/100×100%=10.8%）



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目建设性质为新建，现场勘查时，项目已建成投产。
本项目运营期主要产生污染物：

1、废气：主要为磨粉、灌装过程产生的粉尘，挤出成型过程挥发的VOCs。磨粉机密闭磨粉，配套有袋式除尘器和排气筒，灌装粉尘无收集措施，挤出废气无处理措施；

2、废水：本项目生产过程中无废水产生，主要是职工生活污水，未采取处理措施，直接泼洒地面抑尘、绿化。

3、噪声：主要为搅拌机、挤出机、压片机、磨粉机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为70~85dB(A)，未采取消声减震措施。 

4、固废：

4.1一般工业固废

主要为原料拆包和产品包装过程产生的废旧包装物，在车间内临时堆放。

4.2危险废物
待环保设备安装后将定期更换产生废活性炭、废灯管、废催化剂，未建设危险废物暂存间。

5.主要环境问题

针对现有工程存在的问题，评价建议建设单位采取以下措施：

主要环境问题整改措施一览表


类别
现有工程存在问题
整改措施
整改时限
废气
灌装粉尘未处理
密闭灌装工段，在成品出口出安装封闭式集气罩，由一面安装皮帘进出，并配备袋式除尘器+15m排气筒处理

2020.10
挤出废气未处理

对挤出工序进行密闭，安装封闭式集气罩，面积以覆盖挤出机出口为准，配备UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒
2020.10
废水

生活污水未处理

集中收集后经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥
2020.10
噪声

高噪声设备未采取减震降噪措施

高噪声机械设备底部各设置减振垫

2020.10
固废
废旧包装物未集中收集

建设5m2的临时固废堆放场，收集后定期外售
2020.10
未建设危险废物暂存间
建设一座2m2的危险废物暂存间，统一收集后交有危险废物处理资质单位处理

2020.10



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

滑县位于河南省东北部，本项目位于上官镇，县境中部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km。

2、地形地貌

滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。

滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。

3、气侯、气象

滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。

历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃，年极端最高气温43.4℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s，最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。

4、水资源

（1）地下水

滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。

（2）地表水

流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。

金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。

黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。

柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。

贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。

大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。

项目附近的地表水体主要为项目东侧3.2km的柳青河。

5、植被、生物多样性
该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划及人口

滑县位于河南省北部，省直管县，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县域面积1814平方公里，耕地面积195万亩，人口140万，辖10镇12乡1新区。
2、经济状况

2017年滑县生产总值（GDP）为165.3亿元，按可比价格计算，比上年增长9.6%，其中：第一产业增加值为59.1亿元，增长4.5%；第二产业增加值为67.0亿元，增长15.8%，工业增加值为59.6亿元，增长12.6%；第三产业增加值为39.2亿元，增长11.9%。三次产业比重为5.7:40.6:23.7。
2017年末居民消费价格总水平比上年上涨2.1%，年公共财政预算收入48537万元，比上年增长27.8%，全县公共财政预算支出349519万元，比上年增长32.6%。2017年全年农村居民人均纯收入6052.3元，比上年增长14.2%；农村居民人均生活消费支出4275.7元，增长14.8%。城镇居民可支配收入15808.5元，增长12.4%；城镇居民人均消费支出11190.17元，增长17.7%。2013年公共财政预算收入63440万元，同比增长30.7%。
3、农业

滑县是中原经济区粮食生产核心区、河南省第一产粮大县、中国粮食生产先进单位、中国唯一的粮食生产先进县标兵“十一连冠”（截止2015年），有“豫北

HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/890782.htm"粮仓”之称。滑县是一个农业大县，目前农业仍是滑县经济的主体，粮、棉、油等种植业在农业中仍占有较大比重。2017年，滑县粮食总产量139.92万吨，同比增长2.17万吨，增幅为1.6%。农作物总播种面积为389.24万亩，其中：小麦播种面积为170.15万亩，玉米播种面积为96.50万亩，棉花播种面积为5.73万亩，油料播种面积为45.01万亩。规划了高标准粮田万亩方33个、千亩方38个、百亩方10个，总面积155万亩。农业基础设施和生产条件继续改善。

清淤治理河渠53条311公里，新增节水灌溉面积32万亩，夺得省“红旗渠精神”杯。改造中低产田18.06万亩，被确定为省农业综合开发重点县、高标准农田建设示范县。解决了37.8万人的饮水安全问题，被确定为中国农村饮水安全工程建设示范县。农村沼气用户达到9.3万户。完成了157个贫困村整村推进建设任务，解决了6.8万农村人口贫困问题，被评为省扶贫开发工作先进县，2013年又被列为国家扶贫开发工作重点县。

4、工业

滑县工业已形成食品加工、纺织印染、医药化工、电线电缆、电子产品、塑料制品、木材加工等工业主导产业，滑县产业集聚区共引进招商引资项目196个，计划总投资145.3亿元，实际到位固定资产82.72亿元，被确定为全省20个示范产业集聚区。永达肉鸡、凤凰光伏多晶硅、华盛手机、辛安面业等24个超亿元项目相继落户，为滑县经济的全面发展带来了蓬勃的生机。

2017年全部工业增加值59.59亿元，比上年增长12.6%。规模以上工业增加值46.23亿元，增长15.8%，其中：高新技术产业增加值6.08亿元，下降19.9%。规模以下工业增加值13.36亿元，增长2.3%。工业产销衔接状况良好。2017年规模以上工业实现销售产值187.9亿元，工业产品销售率99.3%。工业经济效益继续提高。2017年规模以上工业企业主营业务收入185.85亿元，比上年增长18.7%，全年规模以上工业企业实现利税总额21.68亿元，增长7.7%，实现利润总额16.67亿元，同比增长9.4%。全员劳动生产率198573.9元/人，流动资产周转率4.9次/年，资产负债率31.2%，资本保值增值率136.9%，工业企业经济效益综合指数293%。

5、文化教育

截止2017年，滑县共有各级各类学校488所，特殊教育学校1所，教师进修学校1所，普通高中6所，职业高中2所，初级中学55所，小学319所，幼儿园104所。普通高中招生4953人，在校生13479人，毕业生4937人。职业高中招生6144人，在校生13466人，毕业生3654人。初中招生17419人，在校生47403人，毕业生13515人。普通小学招生26547人，在校生129339人，毕业生20726人。特殊教育招生16人，在校生75人。幼儿园招生15175人，在校生20903人，毕业生21561人。全县共有教职工12510人，专任教师11369人。新机制”安排资金14430万元，资助困难学生23178人次。教育体育事业健康发展。新建、改建校舍21.4万平方米。县一中、六中成功创建为河南省示范性高中。县特殊教育学校主体工程竣工，即将投入使用。建成了中等职业教育学校和裳华职业中专，成功创建为省职业教育强县。

6、交通运输

滑县交通发达，大广高速、济东高速和新菏铁路穿境而过，107国道、京广铁路、京港澳高速、濮鹤高速等公路铁路干线，构成四通八达的“井”字交通网络。省道215线、307线、308线、101线、215线、222线等在滑县交汇。全县村村通公路。大广高速、长济高速、京港澳高速、濮鹤高速四条高速公路擦肩而过，2012年10月11日，滑县县城至大广高速公路快速通道项目建成通车，标志着滑县打破了交通制约瓶颈，标志着河南省“10+1”快速通道项目全部建成通车。“新增国道纵五线滑县县城至长济高速牛屯站段升级改造工程”也正在如火如荼建设之中。

2017年交通运输、仓储和邮政业增加值25616万元，比上年增长7.2%。境内县乡公路里程2629.2公里，省干道207.2公里。客运量2068万人，增长8.8%，客运周转量108086万人公里，增长9.0%；货运量1189万吨，货运周转量119132万吨公里，增长14.6%。
7、文物

名胜古迹有：唐代的明福寺塔、明朝的皇姑寺塔，另有瓦岗寨遗址、欧阳书院遗址等。

据调查，建设项目500m范围内尚未发现地表文物古迹分布。

8、《滑县城乡总体规划》（2015-2030）

根据《滑县城乡总体规划》（2015-2030），滑县城市规划区范围：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡所辖全部用地及堤上、井庄、西营、大屯和油坊等5个行政村，规划区总面积约315平方公里。

中心城区即规划控制区范围：滑县城市规划控制区范围东至东外环路、西北至滑县与浚县县界、南至规划的南外环路，面积约116平方公里。其中规划建设用地63平方公里，其余作为发展备用地、风景生态等用地存在。

本项目厂址距离滑县中心城区南部边界距离约10km，不在其规划的城市建成区内。同时，滑县上官镇镇政府也出具了相关证明，本项目厂址符合上官镇土地利用总体规划，因此项目的建设符合当地规划要求。

9、饮用水源地规划

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），滑县县级集中式饮用水水源保护区如下：

滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井）

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），滑县乡镇饮用水源地如下：
(1)滑县半坡店乡地下水井群(共2眼井)
一级保护区范围:取水井外围30米的区域。
(2)滑县牛屯镇地下水井群(共2眼井)
一级保护区范围:水管站厂区及外围东3米、南25米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。
(3)滑县焦虎乡地下水井群(共2眼井)
一级保护区范围:水管站厂区及外围南10米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。
(4)滑县瓦岗寨乡地下水井群(共2眼井)
一级保护区范围:取水井外围30米的区域。
(5)滑县留固镇地下水井群(共2眼井)
一级保护区范围:水管站厂区及外围东至213省道的区域。
(6)滑县赵营乡地下水井群(共2眼井)
一级保护区范围:水管站厂区及外围南20米至006乡道的区域。
(7)滑县桑村乡地下水井群(共2眼井)
一级保护区范围:水管站东院(1号取水井),水管站西院及外围南30米的区域(2号取水井)。
(8)滑县万古镇地下水井群(共2眼井)
一级保护区范围:水管站厂区及外围西13米、南13米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。
(9)滑县高平镇地下水井群(共2眼井)
一级保护区范围:水管站厂区及外围东30米、西30米、南20米、北40米的区域。
二级保护区范围:一级保护区外围400米的区域。
根据河滑县人民政府办公室《滑县人民政府办公室关于划定滑县“千吨万人”集中式引用水源保护范围（区）的通知》（滑政办〔2019〕40号）规定，滑县集中式饮用水水源保护区划范围如下：
序号

水源地名称

一级保护范围（区）定界情况

1
枣村乡马庄村地下水型水源地

1 号取水井外围 30 米及水厂内部区域且东至 028 乡道
2 号取水井外围 30 米的区域。
2
留固镇五方村地下水型水源地

1、2 号取水井外围 30 米及水厂内部区域且西至 213

省道，3、4 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，5、6、7、8 号取水井外围 30 米的区域。

3
半坡店镇西常村地下水型水源地

1、2 号取水井外围 30 米的区域。
4
半坡店镇王林村地下水型水源地

1 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，2、3 号取水井外围 30 米的区域。
5
半坡店镇东老河寨村地下水型水

源地

1 号取水井外围 30 米。

6
王庄镇莫洼村地下水型水源地

1、2 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。
7
王庄镇邢村地下水型水源地

1、2 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。
8
小铺乡小武庄村地下水型水源地

1、2、3 号取水井外围 30 米的区域，4 号取水井外围30 米及水厂内部区域。
9
焦虎镇桑科营村地下水型水源地

1 号取水井外围 30 米及水厂内部区域且北至 054 乡道，2、3 号取水井外围 30 米区域。
10
城关镇张固村地下水型水源地

1、2、3 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。

11
滑县新区董固城村地下水型水源

地

1、2 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。
12
上官镇吴村地下水型水源地

1、2 号取水井外围 30 米及水厂内部区域且西南至 215省道，3、4 号取水井外围 30 米区域。
13
留固镇双营村地下水型水源地

1、2 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。
14
八里营镇红卫村地下水型水源地

1、2、3 号取水井外围 30 米及水厂内部区域且西至 002县道，4 号取水井外围 30 米区域。

15
大寨乡冯营水厂地下水型水源地

1、2 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。
16
八里营镇卫王殿地下水型水源地

1、2、3 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。

17
大寨乡小田村地下水型水源地

1、2、3、4、5 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。
18
上官镇孟庄村地下水型水源地

1、3、4 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，2 号取水井外围 30 米区域。

19
上官镇上官村地下水型水源地

1、2 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。
20
上官镇郭新庄村地下水型水源地

1 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，2 号取水井外围 30 米区域。
21
高平镇子厢村地下水型水源地

1、2、3 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。

22
白道口镇石佛村地下水型水源地

1、4、5 号取水井外围 30 米及水厂内部区域且东南至101 省道，2、3、6 号取水井外围 30 米区域。

23
白道口镇民寨村地下水型水源地

1、2 号取水井外围 30 米区域，3 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。

24
枣村乡宋林村地下水型水源地

1、2 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。
25
老店镇吴河寨村地下水型水源地

1、2、3 号取水井外围 30 米及水厂内部区域且西南至008 县道，4 号取水井外围 30 米区域且西至 008 县道

26
老店镇西老店村地下水型水源地

1、2、3 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，4、5 号

取水井外围 30 米区域。

27
瓦岗寨乡大范庄村地下水型水源

地

1 号取水井外围 30 米及水厂内部区域且西至 056 乡道
2 号取水井外围 30 米的区域且西至 056 乡道。

28
慈周寨镇西罡村地下水型水源地

1 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，2 号取水井外围 30 米的区域。
29
慈周寨镇寺头村地下水型水源地

1 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，2 号取水井外围 30 米的区域。
30
桑村乡高齐丘村地下水型水源地

1、2、3 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，4 号取水井外围 30 米区域。

31
老爷庙乡孔村地下水型水源地

1 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，2、3 号取水井外围 30 米区域。
32
老爷庙乡王伍寨村地下水型水源

地

1、2 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，3 号取水井外围 30 米区域。
33
老爷庙乡西中冉村地下水型水源

地

1、2、5 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，3、4 号取水井外围 30 米区域。

34
万古镇梁村地下水型水源地

1、2、3 号取水井外围 30 米区域，4、5、6、7 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。
35
牛屯镇张营村地下水型水源地

1、2 号取水井外围 30 米及水厂内部区域。
36
牛屯镇位园村地下水型水源地

1、3 号取水井外围 30 米及水厂内部区域，2、4 号取水井外围 30 米区域。

37
慈周寨镇慈一村地下水型水源地

1 号取水井水厂内区域，2、3、4 号取水井外围 30 米的区域。

注：各水源地均不划分二级保护区及准保护区。

本项目位于滑县上官镇郭固营村213省道与柳青河交汇处东410m处，不在饮用水源保护区范围内。
《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）

34.强化工业企业污染治理成效。全面评估工业企业大气污染治理工作，各地生态环境部门于2020年5月底前组织工业企业完成2019年工业污染“六治理”任务自主验收备案工作，6月底前完成对本地工业企业治理情况再排查和核查评估，7月底前报省生态环境厅备案。省生态环境厅于8月底前完成现场调研和督查督办工作。

 37.实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶黏剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。

38.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。
相符性分析：本项目所有物料均全密闭储存，各产污工序均设置末端处理措施，厂区进行硬化及绿化，符合以上相关要求。

11、《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号） 和《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2019〕119号）

2019年挥发性有机物污染治理实施方案要求：

按照源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业“一厂一策”深度治理改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，工业企业VOCs排放全面达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。

2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案要求：

2019年9月底前完成工业企业无组织排放污染“一企一策”治理任务，全面实现“五到位、一密闭”，企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。

“五到位”，即：一是生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；二是物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；三是厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；四是裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；五是无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施（无组织排放监控要求另外印发）。

“一密闭”，即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，并配套安装抑尘、除尘设施，禁止露天堆放。

本项目工艺产尘点配备除尘设施，排放VOCs的生产工序设置密闭罩配备光氧催化和活性炭吸附装置，粒装物料采用气力输送，厂区路面硬化，并定时进行洒水清扫，其余部分均已绿化到位。符合上述文件要求。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等)

1、环境空气

根据《滑县环境空气质量功能区划(2014-2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用安阳市生态环境局滑县分局公布的《2019年滑县环境状况公报》中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项评价因子对区域环境空气质量进行评价。项目所在地环境空气质量现状见表7。

表7  2019年滑县环境空气监测浓度及评价结果

单位：µg/m3（一氧化碳：mg/m3）
项目
日均值评价
年均值评价
特定百分位数评价
最小值
最大值
样本数（个）
达标率（%）
浓度
类别
浓度
类别
SO2
5
46
365
100
15
一级
35.2
一级
NO2
0
100
365
98.6
34
一级
76
一级
PM2.5
6
362
365
78.1
60.3
超二级
192
超二级
PM10
17
414
365
83.3
105
超二级
229.6
超二级
一氧化碳
0.4
2.9
365
100
--
--
2.1
一级
臭氧
0
248
365
83.8
--
--
176
超二级
由上述监测及评价结果可知，2019年滑县环境空气质量因子中PM2.5、PM10、O3浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。分析超标原因为：随着滑县工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》，通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）导则的要求，需评价区域内与项目有关的特征因子VOCs（非甲烷总烃）进行了补充监测。本项目引用滑县蔚蓝橡塑制品有限公司现状监测数据，滑县蔚蓝橡塑制品有限公司位于滑县上官镇逯堤村西北约640m处，本项目距监测点位孟家庄村2.5km，在本项目大气评价范围内，监测日期为2019年4月14日~2019年4月20日，共计七天，监测结果如下所示。

表8  项目所在地环境空气补充监测数据表     单位：mg/m3
点位

           检测项目

采样时间

孟家庄村

厂址

非甲烷总烃

（小时值）

非甲烷总烃

（小时值）

2019.04.14
02：00

0.22

0.25
08：00
0.25
0.28
14：00
0.29
0.33
20：00
0.27
0.30
2019.04.15
02：00
0.18
0.20
08：00
0.22
0.25
14：00
0.27
0.29
20：00
0.25
0.27
2019.04.16
02：00
0.26
0.29
08：00
0.30
0.31
14：00
0.35
0.36
20：00
0.32
0.34
2019.04.17
02：00
0.23
0.21
08：00
0.27
0.29
14：00
0.34
0.37
20：00
0.31
0.35
2019.04.18
02：00
0.30
0.28
08：00
0.35
0.32
14：00
0.42
0.38
20：00
0.39
0.35
2019.04.19
02：00
0.36
0.38
08：00
0.39
0.42
14：00
0.44
0.46
20：00
0.41
0.43
2019.04.20
02：00
0.25
0.27
08：00
0.34
0.38
14：00
0.38
0.41
20：00
0.35
0.39
标准值

0.6
0.6
由上表可知，项目所在地VOCs空气浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D空气质量浓度参考限值。
2、地表水

项目附近的地表水体主要为项目南侧30m的柳青河，最终流入金堤河，根据《安阳市地表水环境功能区划》（2016-2020年），金堤河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据2019年滑县地表水环境责任目标断面水质周报，滑县孔村桥监测断面监测结果见表9。

表9  地表水环境质量表

期数
化学需氧量（mg/l）

氨氮（mg/l）

总磷（mg/l）

水质类别

第43周
15
0.42
0.14
Ⅲ类
第45周
13
0.18
0.11
Ⅲ类
第47周
19
1.85
0.15
Ⅴ类
第49周
15
0.41
0.06
Ⅲ类
第51周
14
1.32
0.04
Ⅳ类
标准限值
40
2.0
0.4
Ⅴ类
由上表可知，滑县孔村桥监测断面可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准。

3、声环境

本项目位于滑县上官镇郭固营村213省道与柳青河交汇处东410m处，根据现场调查，所在区域主要为农田、加工企业。经声级计（awa5636）实测结果如下：
表10  项目声环境质量现状一览表

区域

声环境质量现状 Leq [dB（A）]

执行标准

昼间

夜间

东西南北厂界

52.3~53.6
37.8~39.1
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼60 dB(A)、夜50 dB(A)）

项目各厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

4、生态环境

由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

经现场调查，项目坐标为：经度114.649005°，纬度35.380480°，项目区域内无自然保护区、水源保护区，未发现珍稀动植物保护物种。主要环境保护目标见表11。

表11   主要环境保护目标一览表
名称

坐标/°
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

X

Y

郭固营村
114.656582
35.392199
居民
环境

空气
二类功能区
NE
1200m
北李庄村
114.633282

35.368195

SW
1380m
郭新庄村
114.628429
35.38828
NW
1590m
谢寨村
114.654865
35.396956
N
1670m
丁寨村
114.66392
35.394018
NE
1690m
崔阳城村
114.63418
35.397376
NW
1760m
大槐树村
114.668298
35.392549
NE
1990m
毛白社村
114.673697
35.382519
E
2060m
柳青河
114.647226
35.380233

地表水

水环境

Ⅴ类

S

30m

项目周边200m范围内

噪声

声环境

2类

/

200m




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准

污染物名称

SO2

（µg/m3）

NO2（µg/m3）

PM10（µg/m3）

PM2.5（µg/m3）
CO

（mg/m3）

O3（µg/m3）

1小时平均浓度限值

500

200

/

/
4

200
24小时平均浓度限值

150

80

150

75
10

160

(日最大8小时平均)
年平均浓度限值

60

40

70

35
/

/
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

3. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准

污染物名称

pH

高锰酸盐指数

COD

BOD5
氨氮

总磷

标准限值

6~9

15 mg/L

40 mg/L

10 mg/L

2.0 mg/L

0.4 mg/L



	污

染

物

排

放

标

准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准

污染物名称

最高允许排放浓度

最高允许排放速率

无组织排放浓度限值

颗粒物

120mg/m3
15m排气筒3.5kg/h

无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3
安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3
《关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》(安环攻坚办〔2019〕196号)企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3
天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)表2塑料制品制造行业标准。
污染物名称

最高允许排放浓度

最高允许排放速率

无组织排放浓度限值

VOCS
50mg/m3
15m排气筒1.5kg/h

周界外浓度最高点2.0mg/m3
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

	总

量

控

制

指

标
	本项目无生产废水，生活废水经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥，因此无废水污染物排放，不需新增总量。

滑县区域内VOCs、颗粒物排放需倍量削减替代。项目主要污染物排放量为VOCs0.0733t/a、颗粒物0.0278t/a，倍量替代量为：VOCs0.1466t/a、颗粒物0.0556t/a。由安阳市生态环境局滑县分局对本项目VOCs、颗粒物排放倍量替代指标进行调配。


建设项目工程分析

	工艺流程简述

营运期

[image: image16.png]
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生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

1、投料、搅拌
项目采用人工投料，将PE颗粒和色母按照比例加入搅拌机，进行搅拌混合，充分均匀混合后利用高度差经输送管道送入挤出机。

2、挤出

设备为PE挤出机，挤出机的基本原理是聚合物熔化压实，以恒压、恒温、恒速推向模具，通过模具形成产品熔融状态的型坯。双螺杆挤出机由传动装置、加料装置、料筒和螺杆等几部分组成，挤出机中有两根平行的螺杆置于同一料筒中，两根螺杆是对称的，因为旋转方向不同，在固体输送局部，物料是近似的密闭"C"形小室的状态向前输送。设计中将一根螺杆的外径与另一根螺杆的根径之间留有一定的间隙量，以便使物料通过。 物料通过两螺杆之间的径向空隙时，受到强烈的剪切、搅拌跟压延作用，因而物料塑化较好，同时它靠逐渐减小螺距来取得压缩比，加工成塑料制品。

将原料喂入挤出机的螺杆螺槽，调控挤出机机筒温控系统（PE板材生产时加热温度为180℃），使原料软化后连续挤出。由于锥形双螺杆挤出机具有温度自控和手动冷却控制职能，一般生产状态对所设定的温度实施自动控制即可。当某段温控点温度跑高,自动控制失效,采用手动冷却控制也可将显示温度控制在设定温度界线之内。在加热熔融的过程中，原料中微量单体组分等会少量逸散。

   3、压片
挤出机挤出的熔融状态的型坯进入压片机，压成片状，自然冷却定型。

    4、磨粉
将冷却定型后的有色PE片，加入磨粉机进行磨粉，将有色PE片材磨粉成粉末状（平均粒度35~40微米，小于10微米粉末）。平均每天磨粉4次共6小时，年工作天数300天。磨粉全过程在密闭的磨粉机中进行，引风管连接配套的脉冲袋式除尘器进行收尘，收集到的粉尘作为产品进行灌装。
 5、灌装
磨粉完成后，开启磨粉机下方出料口将塑粉灌装至编织袋中，封口入库。灌装与磨粉间歇进行，平均每天灌装4次共2小时，年工作天数300天。

	主要污染工序：

施工期：

项目租赁已建成厂房，施工期仅需设备入场安装，故不再对施工期进行环境影响分析。

营运期：

1、废气

主要为磨粉过程产生的粉尘，挤出成型过程挥发的VOCs。

2、废水
产生的废水主要为员工生活废水。

3、噪声

主要为搅拌机、挤出机、压片机、磨粉机等机械设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强约为70~85dB(A)。

4、固体废物

主要为员工办公生活产生的生活垃圾、原料拆包和产品包装过程产生的废旧包装物、环保设备定期更换产生的废活性炭、废灯管、废催化剂。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量（单位）
	处理后排放浓度及

排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	挤出废气
	VOCs
	有组织
	0.155t/a，37.2mg/m3
	0.046t/a，9.58mg/m3

	
	
	
	无组织
	0.0273t/a，0.0114kg/h   
	0.0273t/a，0.0114kg/h   

	
	磨粉粉尘
	颗粒物
	有组织
	0.52t/a，54.1mg/m3
	0.0104t/a，2.89mg/m3

	
	灌装粉尘
	颗粒物
	有组织
	0.088t/a，7.5mg/m3
	0.0018t/a，0.15mg/m3

	
	
	
	无组织
	0.0156t/a，0.026kg/h   
	0.0156t/a，0.026kg/h   

	水

污

染

物
	员工生产生活
	生活废水

排放量
（72t/a）
	COD
	300mg/L，0.0216t/a
	经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运，用于沤制农家肥

	
	
	
	NH3-N
	25mg/L，0.0018t/a
	

	固

体

废

物
	生活
	生活垃圾
	1.01t/a
	收集后交当地环卫部门统一处理

	
	生产
	废旧包装物
	0.5t/a
	暂存于一般固废堆放场，收集后定期外售

	
	
	废活性炭、废灯管、废催化剂
	0.56t/a
	交由有资质单位统一处理

	噪

声
	主要为机械设备运行过程中产生的噪声源强在70～85dB（A）之间，通过安装减振垫、厂房隔音和距离衰减，同时加强车间门窗管理等措施，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

	主要生态影响

由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。


环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目为租赁已建成厂房，施工期主要为环保设备的安装与调试，施工过程产生的污染物主要为噪声，设备安装过程不用高噪声设备，且200m范围内无噪声敏感点，本项目施工期对周围环境影响很小，因此不再对施工期影响进行分析。

	运营期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

主要为磨粉过程产生的粉尘，挤出成型过程挥发的VOCs。

1.1上料、搅拌

项目采用人工投料，将PE颗粒和色母按照比例加入搅拌机，进行搅拌混合，充分均匀混合后利用高度差经输送管道送入挤出机。进料斗采用人工加料，PE颗粒为颗粒状，少量色母为粉料，通过控制速度可有效降低粉尘产生量，输送过程为全密闭状态，不会有粉尘产生，混料机为全封闭，本项目原材料均为粒料，混匀过程产生粉尘比较少。

1.2磨粉过程产生的粉尘

评价要求对车间进行密闭，并对产生废气的设备和工序进行二次密闭，防止废气外溢。PE片材磨粉全过程在密闭的磨粉机中进行。根据《逸散性工业粉尘控制技术》手册，破碎及磨粉产生系数约1kg/t·原料，本项目新建磨粉机5台，磨粉量为520t/a，粉尘产生量为0.52t/a。

本项目磨粉机磨粉时为密闭状态，有负压引风管连接配套5台脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，脉冲袋式除尘器除尘效率为98%，风机的风量为2000m3/h，则排气筒颗粒物排放量为0.0104t/a，即排放速率为0.0058kg/h、排放浓度为2.89mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）和安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3要求。
1.3灌装粉尘

产品灌装时会产生少量粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》手册，灌装粉尘产生系数约0.2kg/t·原料，本项目灌装出料口5个，灌装量为520t/a，粉尘产生量为0.104t/a。要求将灌装工序进行二次密闭，并在5个灌装出料口设置5封闭式集气罩，一面留有皮帘方便进出，集气罩面积以覆盖灌装机为准，与磨粉工序共用脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。集气罩收集效率为85%，脉冲袋式除尘器除尘效率为98%，风机的风量为2000m3/h，则排气筒颗粒物排放量为0.0018t/a，即排放速率为0.0003kg/h、排放浓度为0.15mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）和安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3要求。
未捕集的灌装粉尘为0.0156t/a，将无组织排放，排放速率为0.026kg/h。

1.4挤出废气

利用聚乙烯生产片材工序中产生的废气主要是由于融化挤出工序产生的VOCs（非甲烷总烃）。经查阅资料，聚乙烯熔点 140℃，热压成型温度180~220℃，挤出成型温度120~180℃，热分解温度在350~400℃，故本项目有机废气以非甲烷总烃计。

根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%，则VOCs（非甲烷总烃）生量为0.182t/a，排放速率为0.0758kg/h。

按照滑县环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发滑县2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知（滑环攻坚办〔2019〕119号）安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见的通知（安环攻坚办〔2017〕439号）关于塑料制品行业的要求，建议建设单位在注塑成型机、吹膜机、印刷机上方安装集气罩，收集挥发出来的有机废气。评价要求对车间进行密闭，并对产生废气的设备和工序进行二次密闭，防止废气外溢。环评要求在挤出工序处设置全封闭集气罩，生产车间5台挤出机设置5个集气罩，集气罩收集后通过1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放，集气罩收集效率为85%、UV光氧催化+活性炭去除效率为70%，风机的风量为2000m3/h，则排气筒VOCs有组织排放量为0.046t/a，即排放速率为0.0192kg/h、排放浓度为9.58mg/m3。VOCs排放满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)表2塑料制品制造行业标准（VOCS最高允许排放浓度50mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率1.5kg/h）。

无组织VOCs排放量为0.0273t/a，即排放速率为0.0114kg/h。

本项目工艺产尘点配备除尘设施，排放VOCs的生产工序设置密闭罩配备光氧催化和活性炭吸附装置，粒装物料采用气力输送，厂区路面硬化，并定时进行洒水清扫，其余部分均已绿化到位。符合《滑县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2019〕119号）要求。

表12  大气污染物产排污情况一览表
污染物名称

产生情况

拟采取

措施

排放形式
排放情况
产生量

产生浓度
排放量
排放浓度

（速率）

VOCs
0.182t/a
/

集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置

有组织
0.046t/a
9.58mg/m3
无组织
0.0273t/a
0.0114kg/h
颗粒物

0.624t/a
/
脉冲袋式除尘器
有组织
0.0122t/a
2.89mg/m3
无组织

0.0156t/a
0.026kg/h

VOCs排放总量为0.0733t/a，颗粒物排放总量为0.0278t/a。

1.5 环境影响分析

预测因子：
根据本项目大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为VOCs、颗粒物。

评价标准：

颗粒物小时浓度限值质量标准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准中日均浓度限值的3倍，即为：0.45mg/m3。VOCs小时浓度限值质量标准参照《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D空气质量浓度参考限值总挥发性有机物8小时平均浓度限值的2倍1.2mg/m3。

评价等级及评价范围：

考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）推荐的估算模式计算，各计算参数为：

表13   AERSCREEN估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项）

/

最高环境温度/℃

40.3

最低环境温度/℃

-12.7

土地利用类型

农田

区域湿度条件

1（中等湿度）

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离

/

海岸线方向/℃

/

表14 大气点源参数调查表

排气筒

名称

排气筒高度/m

排气筒内径/m
烟气流量/（m3/h）

烟气温度/℃

污染物排放速率/(kg/h）

UV光氧催化+活性炭吸附装置
VOCs
15

0.2

2000
25

0.0192
1#袋式除尘器
颗粒物

15

0.2

2000
25

0.00116
2#袋式除尘器
颗粒物

15

0.2

2000

25

0.00116
3#袋式除尘器
颗粒物

15

0.2

2000

25

0.00116
4#袋式除尘器
颗粒物

15

0.2

2000

25

0.00116
5#袋式除尘器
颗粒物

15

0.2

2000

25

0.00116
表15  大气面源参数调查表

污染物名称

面源

长度/m

面源

宽度/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

VOCs
40
30
6
2400

连续

0.0114
颗粒物

40
30
6
600
间歇
0.026
表16   估算模式计算结果统计

类别

污染源

污染物

最大落地浓度（mg/m3）

最大落地浓度占标率Pmax（%）

下风向最大浓度出现距离m

有组织

1#袋式除尘器
颗粒物

0.0001
0.03

293

有组织
2#袋式除尘器
颗粒物
0.0001
0.03
293

有组织

3#袋式除尘器
颗粒物

0.0001
0.03
293

有组织

4#袋式除尘器
颗粒物

0.0001
0.03
293

有组织

5#袋式除尘器
颗粒物

0.0001
0.03
293

有组织

挤出废气

VOCs
0.0019

0.16
293

无组织

灌装粉尘

颗粒物

0.0404

8.98

42

无组织
挤出废气
VOCs
0.0177

1.48
42

经计算，污染物最大占标率大于1%小于10%，根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）导则规定，本项目的大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测与评价只对污染物排放量进行核算。由上表可知，VOCs排放浓度低于天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)表2塑料制品制造行业标准（VOCS最厂界监控点浓度限值2.0mg/m3），颗粒物排放浓度满足《关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》(安环攻坚办〔2019〕196号)企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3要求。

项目排放废气对厂界和敏感点处的环境影响较小。

大气环境防护距离

本项目大气污染物下风向最大浓度均小于相应环境质量标准的要求，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。

1.6 本项目废气污染物排放量核算 
①有组织排放量核算 
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织排放口为一般排放口。本项目有组织排放量核算表见下表。
表17 大气污染物有组织排放量核算

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

主要排放口

主要排放口合计

/

/

一般排放口

1

UV光氧催化+活性炭吸附装置
VOCs
9.58
0.0192
0.046
2

1#袋式除尘器
颗粒物
2.89
0.00116
0.00244
3
2#袋式除尘器
颗粒物
2.89
0.00116
0.00244
4
3#袋式除尘器
颗粒物
2.89
0.00116
0.00244
5
4#袋式除尘器
颗粒物
2.89
0.00116
0.00244
6

5#袋式除尘器
颗粒物

2.89
0.00116
0.00244
一般排放口合计

颗粒物

0.0122
VOCs
0.046
有组织排放

有组织排放总计

颗粒物

0.012
VOCs
0.046
 ②无组织排放量核算

表18 大气污染物无组织排放量核算

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/ （ug/m3）

1

生产车间
上料、破碎
颗粒物

集气设施收集后送袋式除尘器处理后高空排放

《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2

1000

0.0156
3

生产车间

挤出工序

VOCs
集气罩收集后送UV光氧催化+活性炭装置处理后高空排放

《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）附录D.1TVOC8小时值2倍

1200

0.0273
无组织排放

无组织排放总计

颗粒物

0.0156
VOCs
0.0273
③项目大气污染物年排放量核算

表19 大气污染物有组织排放量核算

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物

0.0278
2

VOCs
0.0733
建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容
自查项目
评价等级与范围
评价等级
—级□

二级☑
三级□
评价范围
边长=50km□

边长5~50km□

边长=5km√
评价因子
SO2+NOx排放量
≥2000t/a□

500~2000t/a□

＜500t/a√
评价因子
基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5）

其他污染物（VOCs）
包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5√
评价标准
评价标准
国家标准√
地方标准√
附录D □
其他标准√
现状评价
环境功能区
一类区口
二类区√
一类区和二类区口
评价基准年
（2019）年
环境空气质量现状调查数据来源
长期例行监测数据□
主管部门发布的数据√
现状补充监测√
现状评价
达标区口
不达标区√
污染源调查
调查内容
本项目正常排放源√
本项非正常排放源□
现有污染源□
拟替代的污染源□
其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□
大气环境影响预测与评价
预测模型
AERMOD
□
ADMS
□
AUSTAL2000
□
EDMS/AEDT 
□
CALPUFF
□
网格模型

□
其他

√
预测范围
边长≥50km□
边长5~50km□
边长=5km√
预测因子
预测因子（VOCs、颗粒物）
包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5√
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%√
C本项目最大占标率＞100%□

正常排放年均浓度贡献值
一类区
C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大占标率＞10%□

二类区
C本项目最大占标率≤30%☑
C本项目最大占标率＞30%□

非正常排放1h浓度贡献值
非正常持续时间（1）h

C非正常占标率≤100%□

C非正常占标率＞100%□

保证率日均浓度和年均浓度叠加

C叠加达标☑
C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%☑
k＞-20%□

环境监测计划
污染源监测
监测因子（VOCs、颗粒物）
有组织废气监测√
无组织废气监测√
无监测□

环境质量监测

监测因子（）
监测点位数（  ）
无监测√
环评结论

环境影响
可以接受√不可以接受□
大气环境防护距离
距（西南北）厂界最远（  100   ）m
污染源年排放量
SO2：（0）t/a

NOx：（0）t/a

颗粒物：（0.0278）t/a

VOCs（0.0733）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”:“（）”为内容填写项
2、水环境影响分析

本项目产生的废水主要为员工生活废水，经化粪池收集后沤制农肥不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次地表水评价等级为三级B。因此，本次地表水预测评价仅包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。

本项目劳动定员5人，5人均不在厂区食宿，员工用水量按60L/人·d计，则用水量为90t/a。废水产生总量按照用水量的80%计算，则废水产生量为72t/a。经类比，废水COD产生浓度为300mg/L，产生量为0.0216t/a，NH3-N产生浓度为25mg/L，产生量为0.0018t/a。建议建设单位建设一座2m3化粪池将生活废水收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。

地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

影

响

识

别

影响类型

水污染影响型 (；水文要素影响型 □

水环境保护目标

饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □

影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放 □；间接排放□；其他 (
水温 □；径流 □；水域面积 □

影响因子

持久性污染物 □；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 (；

pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □

水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级 □；二级 □；三级A □；三级B (
一级 □；二级 □；三级 □

现

状

调

查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □

拟替代的污染源□

排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ( 

生态环境保护主管部门 (；补充监测 □；其他 □

区域水资源开发利用状况

未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

（ /）

监测断面或点位个数

（0）个 

现

状

评

价

评价范围

河流：长度（5.3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 

评价因子

（/）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 ( 

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 

规划年评价标准（/） 

评价时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 

春季 (；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 (；不达标 □ 

水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □

水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □

底泥污染评价 □ 

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 

水环境质量回顾评价 □ 

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □

达标区 ( 

不达标区 □

影

响

预

测

预测范围

河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2
预测因子

（/）

预测时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

设计水文条件 □

预测情景

建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 

正常工况 □；非正常工况 □ 

污染控制和减缓措施方案 □ 

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

预测方法

数值解 □：解析解 □；其他 □ 

导则推荐模式 □：其他 □

影

响

评

价

水污染控制和水环境影响减缓措

施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 

水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 

水环境控制单元或断面水质达标 □ 

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

污染源排放量核算

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（/）

（/）

（/）

替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（/）
（/）
（/）
（/）
（/）
生态流量确定

生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 

生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

防

治

措

施

环保措施

污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 

监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动 □；自动 □；无监测 □

手动 □；自动 □；无监测 □

监测点位

（/）

（/）

监测因子

（/）

（/）

污染物排放清单

□

评价结论

可以接受 (；不可以接受 □

注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 

3、噪声环境影响分析

3.1评价等级判定

本项目所在地的声环境功能区类别为 2 类区，项目与周边的敏感点距离较远，且受影响人口变化不大，按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境影响评价工作等级定为三级。

3.2噪声源强

主要为挤出机、搅拌机、压片机、磨粉机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为70～85dB(A)。建设单位在高噪声机械设备底部各设置减振垫，采用橡胶减振垫，具有固有频率低、结构简单、使用方便，以减少设备运行时的震动，减振垫一年更换一次。安装减振垫可降低噪声值约为15dB(A)。当声波入射到墙体表面上时，会反射一部分声场，降低噪声值约为10dB(A)，经治理后主要高噪声设备噪声源强见表20。

表20 主要高噪声设备噪声源强一览表

生产单元

设备

数量

治理前设备

声源值dB(A)

治理后设备

声源值dB(A)

治理措施

生产车间

搅拌机
2台
70~85

55～60
减振垫、厂房隔音

PE挤出机
3台
70~80
55～60
压片机
2台
70~85
55～60
磨粉机
2台
70~80

55～60
封口机
1台
75~85
55～60
3.3预测方法

以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下：

LA=LA（r0）-20lg（r/r0）

式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m。
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该点的总声压级可用以下公式计算：

其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A)

Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。

3.4预测结果及评价

本评价夜间设备不运行，仅对昼间噪声进行预测。通过噪声衰减和噪声叠加对各场界噪声值进行预测，预测结果见表21。

表21  厂界噪声预测结果一览表

项目

监测点位

厂界距离（m）

贡献值dB（A）

标准dB(A)

达标

分析

东厂界

10
46.0

昼间60

达标

北厂界

40
50.5
达标

西厂界

3
40.0
达标

南厂界
3
26.0
达标

由上可知，项目营运期厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

4、固体废物

4.1一般工业固废

主要为原材料拆包过程产生的废旧包装物。经类比同规模同类型企业，本项目PE颗粒每包100kg，产生废旧包装袋50000个/a，产生量约为0.5t/a，收集后暂存于3m2一般固废堆放场，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》做到“三防” （即防渗漏，防雨淋，防流失），收集后统一外售。

一般固废暂存间设置在车间西北角，应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，结合本项目特征，建设单位拟采取如下方案：①一般固废暂存间地面应经打夯机进行压实处理，然后使用混凝土进行固化，避免出现地基下降或局部下沉现象；②建成后有专人定期管理，做好防水措施，做到固废分类收集后定期外售。

4.2危险废物
光氧催化装置产生废灯管，产生量约20kg/a。废活性炭、废灯管，在厂内危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理。光氧催化装置的UV灯管和催化剂一年更换1次，则废UV灯管产生量为0.002t/a，废催化剂产生量为0.017t/a，均为危险废物。经查阅《国家危险废物名录》（2016年本），废UV灯管属于危险固废，废物类别HW29，废物代码 900-023-29；废催化剂属于危险固废，废物类别 HW50，废物代码参照772-007-50。项目环保设备更换的废活性炭，危废代码为900-406-06。本项目根据设计，设备中活性炭存放量约500kg。经查阅相关资料及咨询相关环保厂家，活性炭对有机废气的最大吸附量一般可以达到300~400kg/t，当活性炭吸附装置所吸附的有机废气接近其临界量时，其吸附效率会显著下降，因此需要对其进行更换，以保证活性炭吸附装置对有机废气的处理效率。评价建议当吸附量达到300kg/t时对活性炭进行更换，以保证项目活性炭吸附装置的处理效率。活性炭的密度为0.55t/m3，活性炭吸附装置体积均为1m³。本项目经活性炭吸附的有机废气约为0.1083t/a，根据项目需处理的有机废气的实际情况，建议一年更换1次，废活性炭的产生量为0.36t/a；

建议项目单位在厂区内建设一座2m2的危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）对危险废物贮存的一般要求，对危险废物包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求，统一收集后交有危险废物处理资质单位处理。

根据《建设项目危险废物环境评价指南》（2017年）的相关要求，危险废物必须交有相应类别危险废物处理资质单位的处理，并在项目内设置危险废物存放点；危险废物必须使用符合标准的容器盛装；盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性以及符合防风、防雨、防晒、防渗透的要求。

表22  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况
序号

贮存场所（设施）

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1
危废暂存间
废活性炭
HW49
900-041-49

车间南侧
2m2
桶装
1t

12个月

废UV灯管

HW29
900-023-29

桶装
废催化剂

HW50
772-007-50

桶装

① 危险废物处置措施

建议建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）在厂区内建设一座2m2的危险废物暂存间，危险废物在危险废物暂存间暂存，统一收集后交由危险废物处理资质单位处理。

评价要求设置危险废物暂存场所，危废暂存间的设置应满足《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）要求进行建设，“防风、防雨、防晒、防渗、防泄漏”，项目厂区建设危废暂存间，要求危废暂存间做耐腐蚀、防渗漏处理，保证地面无裂痕。对于液态的危险废物应采用密封、耐腐蚀、不渗漏的容器进行盛装并进行定期检查。危险废物暂存间应张贴危险废物标签，设置环保图形标志，建立检查维护制度。在危险废物堆场的四周应设置围堰，危险废物存储及转运应严格按照《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）危废固废收集要求、收集应桶装密闭并贴上相应标签，并及时送往有危废处理资质的单位安全处置。同时危废在转运、处理的过程中应严格按照国家《危险废物管理条例》中贮存、运输、处理规定实行危废转运联单制度。

危险废物的收集包装要求：a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

针对危险废物特性，企业在厂内建设危废暂存间，应满足以下要求：

（1）暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建设，建筑材料必须与危险废物相容，地面必须做基础防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；

（2）根据危废种类及性质，必须装入特种危废贮存容器内，并且不相容的危废不能在同一容器内混装；

（3）暂存间周围设计截流沟，防止暴雨季节，雨水进入储存间；

（4）暂存间必须设置防风、防雨、防晒设施，暂存间设置明显警示标志；

（5）厂内危废管理人员应做好进出库的危废名称、数量、日期、存放库位等台账，制定好外运转移计划，保存完整转移联单；

（6）应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设报警装置和应急防护设施。

②危险废物暂存场防治措施

项目在车间南侧设置危险废物暂存间，生产过程中产生的危险废物暂存于危险废物暂存场中，统一收集后交由有资质的单位作无害化处理，要求签订危险废物处置合同，严格执行危险废物转移联单管理制度。

危险废物暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001 及 2013 修改单）的要求建设， 危险废物的贮存必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001及2013修改单）的要求进行，具体要求如下：

禁止将相互反应的危险废物在同一容器内混装；装载液体、半固体危险废物的容器内需留有足够的空间，容器顶部距液面之间的距离不得小于 100mm；

使用符合标准的容器盛装危险废物，其材质强度满足贮存要求，同时，选用的材质必须不能与危险废物产生化学反应。

危险废物贮存应防风、防雨、防晒、防渗漏，设置警示标识等。建筑材料不能与废物产生化学反应。

加强危险废物贮存设施的运行管理，作好危险废物的出入库管理记录和标识， 定期检查危险废物包装容器的完好性，发现破损，及时采取措施。

③危险废物运输过程的环境影响分析

项目厂区内危废物产生点运至危险废物暂存场所，应采取防止散落，防渗漏等措施。

另外，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所， 必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案， 并报当地环保部门备案。

危险废物按要求妥善处理后，对环境影响不明显。

综上所述，本目固体废物经上述“资源化、减量化、无害化”处置后，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。

4.3生活垃圾

主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员5人，生活垃圾产生量按0.67kg/（d·人）计算，产生量约为1.01t/a，收集后交当地环卫部门统一处理。

5、环境风险评价

5.1 风险调查

风险源调查主要依据是项目的危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书等基础资料。本项目在生产过程中，主要涉及危险废物泄漏对土壤、地下水等周边环境造成的影响以及火灾事故次生污染影响。

5.2 环境风险潜势初判

（1）环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为三级。根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。建设项目环境风险潜势划分见下表。

表23  建设项目环境风险潜势划分一览表
环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险。

（2）Q的分级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，经风险物质识别，企业突发环境事件风险物质如下表所示。

表24  公司突发环境事件风险物质数量、临界量及其比值
危险物质

存储量/t

生产工艺特点

临界量/t

备注

废催化剂
0.01
危险废物

100

危废暂存间内
废UV灯管

0.02
危险废物

100

危废暂存间内
废活性炭

0.5
危险废物

100

危废暂存间内
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质总量与其临界量比值计算公式如下：
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式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
环境风险物质的最大存在总量参照公司环评分析的最大储存量；临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。由上表可知，本项目投运后Q=0.0053＜1，因此环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作等级划分见下表。

表25  评价工作等级划分一览表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

由前述分析可知，本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
5.3 环境敏感目标调查

根据调查项目地表水及地下水环境不敏感，周边无饮用水源保护区和其他需要特殊保护区域，环境敏感目标主要为周边村庄等敏感点

5.4 环境风险识别

该项目存在的主要危险性物质为废催化剂、废UV灯管、废活性炭。

表26  建设项目环境风险识别表

危险单元

风险源

主要风险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受到的敏感目标

危废暂存间
危险废物
废催化剂、废UV灯管、废活性炭
泄漏
污染大气、地下水、土壤等
周边村民
5.5 环境风险分析

（1）危废储存过程风险分析

项目储存在危废暂存间内的危险废物泄漏，进而对周围空气、地下水、土壤等环境造成影响。

（2）生产过程风险分析

环保设施中的UV灯管、催化剂和活性炭，若使用过程中操作不当或储存装置等发生故障导致泄漏或破损，进而对周围空气地下水、土壤等环境造成影响。

5.6 环境风险防范措施及应急要求

（1）风险防范措施

1）危废储存过程风险防范措施
①规范危废间建设，危废暂存间地面基础及内墙采取防渗措施，地面作好防腐处理；

②危废间派专人管理，定期对危险废物贮存设施进行检查，发现泄漏，应及时采取措施清理，防治泄露污染空气、地下水、土壤；

2）生产过程风险防范措施

①加强对操作工人的培训教育，严格按照操作规程进行操作；

②定期组织培训，强化职工风险防范意识；

③规范综合车间建设，综合车间地面采取防渗措施，地面作好防腐处理。

④按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品，配备消防栓，设置消防水池和消防废水池。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效；
⑤设立“严禁烟火”等有关警告牌。
（2）管理和应急要求

1）规范管理

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

①把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来，层层把关，杜绝事故的发生。

②对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

③建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

④开展各种形式的安全教育和宣传，增强全员安全意识。加强职工培训，增强职工的安全意识和相关知识。

⑤坚持每月安全检查，对查出的事故隐患及时整改。

应急要求

为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故、危险化学品大量泄漏等重特大事故的发生，确保国家财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度。

①指挥机构

公司成立重大危险源事故应急救援“指挥领导小组”，发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立重大危险源事故应急救援指挥部。 

②职责

指挥领导小组：a.制定修改重大危险源事故应急救援预案。b.组织建立应急救援队伍，并组织和指挥各应急小组投入抢险。c.监督、检查应急预案的实施。

应急领导小组：①负责编制本部门应急预案及修订完善本部门应急预案②组织应急演练，当发生事故、事件时按应急预案组织抢险救援。

（3）重大危险源事故处理

①当发生事故时，工作人员应立即停止工作，防止继续泄漏。并同时通过对讲机或电话报告现场总指挥。如果情况严重应同时摇响手摇报警器报警。    

②警消小组应对泄漏区进行警戒，杜绝烟火，控制人员车辆进出。迅速集中灭火器材和铁楸、消防沙等，配置到事故区域，随时消灭事故。

③人员到达现场后，应按职责分工归属各组，统一指挥，协同作战，服从指挥，听从命令。

④火灾结束后，现场总指挥安排人员清理现场，防止火势复燃，防止环境污染，组织查找起火原因，总结事故教训。

4）灭火措施：发生火灾后，使用站内消防器材及消防沙进行灭火。

5.7 分析结论

本项目无重大风险源，突发环境风险事故主要为危险废物泄漏，对周边环境造成的影响。通过加强管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

环境风险评价自查表
工作内容

完成情况

风险调查

危险物质

名称

废催化剂
废UV灯管
废活性炭
存在总量/t

0.01
0.02
0.5
环境敏感性

大气

500m范围内人口数/人

5km范围内人口数/人

每公里管段周边200m范围内人口数（最大）

0人

地表水

地表水功能敏感性

F1□
F2□
F3□
环境敏感目标分级

S1□
S2□
S3□
地下水

地下水功能敏感性

G1□
G2□
G3□

包气带防污性能

D1□
D2□
D3□
物质及工艺系统危险性

Q值

Q<1(
1≤Q<10□
10≤Q<100□
Q>100□
M值

M1□

m2□

m3□

M4□
P值

P1□

P2□

P3□

P4□
环境敏感

程度

大气

E1□

E2□
E3□
地表水

E1□
E2□
E3□
地下水

E1□
E2□
E3□
环境风险潜势

Ⅳ+□

Ⅳ□
Ⅲ□

Ⅱ□
Ⅰ(
评价等级

一级□

二级□

三级□
简单分析☑
风险识别

物质危险性

有毒有害☑
易燃易爆□
环境风险

类型

泄露☑
火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□
影响途径

大气☑
地表水☑
地下水☑
事故情形分析

源强设定方法

计算法□
经验估算法□

其他估算法□
风险预测与评价

大气

预测模型

SLAB□

AFTOX□
其他□
预测结果

大气毒性终点浓度-1最大影响范围/m

大气毒性终点浓度-2最大影响范围/m

地表水

最近环境敏感目标/，到达时间/h

地下水

下游厂区边界到达时间d

最近环境敏感目标/，到达时间/d

重点风险防范

措施

规范危废间建设，危废暂存间地面基础及内墙采取防渗措施，地面作好防腐处理；危废间派专人管理，定期对危险废物贮存设施进行检查，发现渗漏，应及时采取措施清理，防治废液泄露污染大气、地下水、土壤；按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品，配备消防栓，设置消防水池和消防废水池。
评价结论与建议

本项目在生产及储运过程中涉及的主要风险物质为废催化剂、废UV灯管、废活性炭，存在一定的环境风险。根据风险分析结果，在采取风险防范措施、建立应急预案的情况下，本项目发生风险事故后，影响范围较小、影响时间较短，对周边环境的影响程度较低，该项目的环境风险水平能够达到可接受水平。
注：“□”为勾选项，“”为填写项。

6、总量指标设置

本项目无生产废水，生活废水经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥，因此无废水污染物排放，不需设置总量指标。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发【2014】197号）文件要求，滑县区域内VOCs、颗粒物排放需倍量削减替代。该项目主要污染物排放量为：VOCs0.0733t/a、颗粒物0.0278t/a，本项目倍量替代量为：VOCs0.1466t/a、颗粒物0.0556t/a。

由安阳市生态环境局滑县分局对项目VOCs、颗粒物排放倍量替代指标进行调配，满足倍量削减替代要求。
7、选址可行性分析

本项目位于滑县上官镇郭固营村213省道与柳青河交汇处东410m处，北侧为钢材回收站，南侧空地，西侧为助剂厂，东侧为塑料加工厂。项目供水由厂区自备井供应，供电由上官镇电网供应，项目紧邻省道215交通条件便利。根据上官镇政府出具的证明，该选址用地属于建设用地，符合上官镇土地利用总体规划。因此，本项目选址合理可行。

8、环境保护三同时验收一览表

表27  环境保护三同时验收一览表

项目

污染源

治理措施

监测点位

验收内容

验收标准

废水

生活废水

化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥

/

1×2m3化粪池

/

废气
磨粉粉尘

5台脉冲袋式除尘器+15m排气筒
排气筒

厂界
排放浓度
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）、安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3；《关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》(安环攻坚办〔2019〕196号)企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3
挤出废气

5个集气罩+1台UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒

排气筒

厂界

排放浓度

周界浓度

天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)表2塑料制品制造行业标准
噪声

机械设备在运行过程中产生的噪声

减振垫、厂房隔音

厂区

周界

等效连续

A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固废

废旧包装

分类收集于临时固废暂存间，定期外售

/

1×3m3临时固废暂存间
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单

废活性炭

收集后暂存在危废暂存间，交有资质单位处理
1×2m3危废储存间
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单

生活垃圾
收集后交当地

环卫部门统一处理

/

垃圾箱

/

排污口规范化

暂存间门外应张贴“固体废物暂存间”及“禁止吸烟、饮食”的警示标识

相应标识

/

表28 本项目运营期环境监测计划一览表

监测阶段
监测类别
监测地点
监测项目
监测频次
运营期
大气
无组织废气
厂界上风向布设1个参照点，厂界下风向布设3个监控点
颗粒物、VOCs

1次/年
1#、2#、3#车间大门外1m处
颗粒物、VOCs

1次/年
有组织废气
5个袋式除尘器排气筒
颗粒物
1次/年
UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒

VOCs
1次/年
噪声
沿厂界4个方位布设4个厂界监测点位
厂界噪声
1次/年



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	生产车间
	颗粒物
	负压/集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒
	达标排放

	
	
	VOCs
	UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒
	达标排放

	水

污

染

物
	生活污水
	COD
	生活废水经化粪池沉淀处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥
	不外排

	
	
	NH3-N
	
	

	固

体

废

物
	生活
	生活垃圾
	收集后交当地环卫部门统一处理
	不产生二次污染

	
	生产
	废活性炭、废灯管、废催化剂
	收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处理
	不产生二次污染

	
	
	废包装物
	收集后暂存于临时固废暂存间，定期外售
	不产生二次污染

	噪

声
	项目运营期噪声主要为机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为70～85dB(A)，通过基础减振、厂房隔音等措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

	生态保护措施及预期效果

由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，通过采取厂区绿化措施，生态环境得到一定的恢复。


结论与建议

	一、评价结论

1、产业政策相符性

本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案项目代码：2019-410526-41-03-008671）。经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于限制类、淘汰类项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策。

2、项目选址可行性

本项目位于滑县上官镇郭固营村213省道与柳青河交汇处东410m处，北侧为钢材回收站，南侧空地，西侧为助剂厂，东侧为塑料加工厂。项目供水由上官镇水厂供应，供电由上官镇电网供应，项目紧邻省道213交通条件便利。根据上官镇政府出具的证明，该选址用地属于建设用地，符合上官镇土地利用总体规划。 “三线一单”相符性分析：项目所在区域不属于生态红线区域，符合环境质量底线；据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平；项目综合利用废包装物，收集后外售给废品回收站等，实现固体废物的减量化和资源化，项目能源采用电能，传输效率高，污染小，能够有效的利用资源能源，符合资源利用上线；本项目未列入环境准入负面清单。

因此，本项目选址合理可行。
3、环境质量现状

根据《滑县环境空气质量功能区划(2014-2017)》划分，项目所在地为二类功能区，根据安阳市生态环境局滑县分局公布的《2019年滑县环境状况公报》，2019年滑县环境空气质量因子中PM10、PM2.5、O3浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。分析超标原因为：随着滑县工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》，通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。项目所在地TSP空气浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； VOCs空气浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D空气质量浓度参考限值。本项目位于滑县上官镇郭固营村213省道与柳青河交汇处东410m处，根据现场调查，所在区域主要为农田、公路和加工企业。项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼60dB(A)、夜50 dB(A)）要求。项目附近的地表水体主要为项目南侧30m的柳青河，最终流入金堤河，根据2019年滑县地表水环境责任目标断面水质周报，滑县孔村桥监测断面可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准。

4、营运期环境影响评价结论

4.1大气环境影响分析结论

本项目废气主要为主要为磨粉粉尘、灌装粉尘、挤出废气。挤出废气经过集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放，排放满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)表2塑料制品制造行业标准（VOCS最高允许排放浓度50mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率1.5kg/h）；磨粉粉尘经过负压+袋式除尘器+15m高排气筒排放，灌装粉尘经过集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放，粉尘排放浓度满足满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）和安阳市《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3，对周围环境影响不大。

4.2水环境影响评价结论

本项目生活污水经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥。

4.3噪声影响评价结论

主要为挤出机、搅拌机、压片机、磨粉机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为70～85dB(A)。经设置减振垫、墙体隔音后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。

4.4固体废物环境影响评价结论

4.4.1一般固废

主要为原材料拆包过程产生的废旧包装物，暂存于一般固废堆放场，固体废物分类收集后定期外售。
4.4.2危险废物
项目环保设备更换的废活性炭、废灯管、废催化剂为危险废物，废活性炭收集后暂存于危废储存间，交由有资质单位统一处理。

4.4.3生活垃圾

主要为员工办公生活产生的生活垃圾，收集后交当地环卫部门统一处理。

建议

设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放；

2、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；

3、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量；

4、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度，加强对油烟、噪声污染的治理，定时更换减震垫；

5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

评价结论：河南帕米尔装饰材料有限公司年生产500吨装饰材料，位于滑县上官镇郭固营村213省道与柳青河交汇处东410m处，符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。




	注             释

本报告表附以下附件、附图：

         附图一  项目地理位置图

附图二  项目卫星图

附图三  周边环境示意图

附图四  项目厂区平面布置图

附件1  环评委托书

附件2  项目营业执照

附件3  项目备案表

附件4  土地说明

附件5  租赁合同

附件6  处罚文件及罚单
附件7  现状监测报告
附件8  确认书

　二、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

        1、 大气环境影响专项评价

        2、水环境影响专项评价    

        3、生态影响专项评价

        4、声环境影响专项评价

　　    5、土壤影响专项评价

　　    6、固体废弃物影响专项评价

　　以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




	预审意见：

经办人：

                          公章

                            年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：

                          公章

                            年   月   日

	经办人：

                          公章

                            年   月   日
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附件一：

委托书

河南时代盛华环境科技有限公司：
我单位河南帕米尔装饰材料有限公司年生产500吨装饰材料建设项目根据国家相关法规、条例要求，特委托贵单位进行该项目的环境影响评价工作，望接受委托后，尽早开展工作！

委托单位：河南帕米尔装饰材料有限公司
（签字或盖章）  

2019年4月1日

附件二：


附件三：
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附件四：
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附件五：
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附件六：





[image: image14.jpg]SHECE: BRI 410103
Hfttyc: NC [2017]

SRR -

W ) yoses o

it J-

991y

| (b slgesE ) B
|
1w [ e | & W
SN S—
10000
& o ik AR (X5):
BLITEUE T e JFEEA1100. 00

TR K





附件七：













附件八：

确认书

我公司委托贵单位编制的《河南帕米尔装饰材料有限公司年生产500吨装饰材料建设项目环境影响报告表》已经我公司确认，环境影响报告表所述内容与我公司拟建项目内容一致，我公司对提供给贵单位资料的准确性和真实性完全负责，如存在隐瞒和假报等情况及由此导致的一切后果，我公司负全部法律责任。

河南帕米尔装饰材料有限公司

2020年5月6日   
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附图一    本项目地理位置图
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附图二    本项目卫星图
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附图三    周边环境示意图
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附图四    厂区平面图





附图三    厂区平面图
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